
creating better environments

Homogeniczna

26 x 2 m



SD 550000 | white  SD 550036 | water

•     Innowacyjny rozwój produktu i precyzyjnie kontrolowane procesy 

w tym Instytutu Fraunhofer.

•   Sphera SD | EC jest w 100% wolna od ftalanów i produkowana 



SD 550017 ivory | SD 550018 mortar creating better environments

Biuro:
Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16

Telefon: +48 61 862 13 82
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-  ooring.pl

Sphera SD Sphera EC

EN ISO 10581 Typ 1 Typ 1

1 EN ISO 24346 2,0 mm 2,0 mm

SMART control  top SMART control  top

: 14 13

H EN ISO 10874 34 34

K EN ISO 10874 43 43

, EN ISO 24341 2 m 2 m

9 EN ISO 24341 � 27 m
~ 26 m

� 27 m
~ 26 m

. EN ISO 23997 2,9 kg/m2 2,9 kg/m2

Elektrostatyka (ogólne wymagania) IEC 61340-5-1 Zgodne Zgodne

Rezystancja elektryczna IEC 61340-4-1
ESD STM7.1 1 x 106 � R � 10 8 � 5 x 104 � R � 10 6 �

Rezystancja elektryczna IEC 61340-4-5
ESD STM97.1 R � 1 x 109 � R � 3,5 x 107 �

IEC 61340-4-5
ESD STM97.2

< 50 V
~ 0 V <> 30 V

< 50 V
~ 0 V <> 30 V

Izolacja elektryczna DIN VDE 0100 � 50 k � nie dotyczy

2 EN ISO 23999 � 0,4 %
~ 0,2 %

� 0,4 %
~ 0,2 %

3
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 � 0,10 mm

~ 0,03 mm
� 0,10 mm
~ 0,03 mm

g ISO 4918 

> EN ISO 105-B02 � 7 � 7

0 EN ISO 24344

5 EN ISO 26987 Bardzo dobra Bardzo dobra

[ DIN 51130 R9 R9

* EN 846 Dobra, nie sprzyja wzrostowi Dobra, nie sprzyja wzrostowi

)
Emisja do powietrza:
TVOC po 28 dniach ISO 16516 � 0,01 mg/m 3 � 0,01 mg/m 3

 Energia odnawialna Sphera SD jest produkowana przy
wykorzystaniu w 100% zielonej energii

Sphera EC jest produkowana przy
wykorzystaniu w 100% zielonej energii

EN 13501-1 B -s1, G, NCS B -s1, G, NCS

EN 13893 µ � 0,30 µ � 0,30

EN 12524 0,25 W/m·K 0,25 W/m·K

EN 1815 � 2 kV � 2 kV

EN 1081 � 1 x 10 9 � nie dotyczy

EN 1081 nie dotyczy � 1 x 10 6 �


